ZETYL COMBI WG

300 ¢ / 12 Kg

SISTEMIA COMPLETA

Formulagdo: Granulos dispersiveis em agua com 25% de folpete + 50% de fosetil-aluminio
Grupo quimico: Ftalimida e organometalico com aluminio
AV: 0443

Classificagdo DPD: Classificagao CLP: ATENCAO
Nocivo; Perigoso para o ambiente

Classificagdo ADR: UN 3077 é

Documento de Transporte - UN 3077, MATERIA PERIGOSA DO
PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, SOLIDA, N.S.A., (Contém
folpete e fosetil-aluminio), 9, lll, 3 (E)

Caracteristicas

Anti-mildio de acdo essencialmente preventiva com sistemia completa (ascendente e descendente). O Zetyl
Combi WG garante a protecdo completa de toda a planta incluindo 6rgdos formados apds o tratamento, atua
estimulando mecanismos de defesa naturais. Com absorc¢do rapida, 30 minutos apds a aplicacdo, assegura
resisténcia a lavagem. Elevada persisténcia de acdo 12-14 dias, mesmo em fases de maior crescimento da
videira. Formulacdo em granulos dispersiveis em agua (WG), permitindo maior facilidade na utilizacdo e
seguranca para o aplicador.

Condigdes de Aplicagdo

CULTURA DOENGA  CONCENTRAGAO APLICAGAO IS
Indicado para as fases de maior crescimento ativo
VIDEIRA DE da videira, podendo no entanto ser aplicado em 42 dias em uva
UVAS PARA Mildio 300 g/hl qualquer fase do ciclo. O posicionamento devera para
VINIFICACAO ser sempre preventivo, isto €, antes de terem  vinificacdo

ocorrido as condi¢des para as infegdes.

LMR - Limites Maximos de Residuos (mg/Kg):
fosetil-aluminio — 100 em uva. folpete — 10 em uva para vinificagdo.

Esta informacgdo ndo dispensa a leitura atenta do rétulo nem a consulta das listas actualizadas de Protecgdo Integrada emitidas pela
DGAV, assim como, todas as suas orientacdes em relacdo a utilizagdo e manuseamento de produtos fitofarmacéuticos.
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